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" LT CARRETILLAS ELECTRICAS

EFL183

Capacidad: 1.8T

Bateria de litio: 80V - 150/230Ah
Cargador: 80V incorporado o externo
Largo de horquilla: 920-1800mm
Elevacion: 3000-6000mm
Velocidad: 16/17 Km/h

EFL203(P)

Capacidad: 2.0T

Bateria: 80V 230/410/460Ah

Cargador: 80V/60/100/150/200A externo
o0 35A incorporado

Largo de horquilla: 920-2200mm
Elevacion: 3000-6000mm

Velocidad: 14/15km

Velocidad modelo EFL203P: 19/20km

EFL253(S)(P)

Capacidad: 2.5T

Bateria: 80V/205/280/410Ah

Bateria modelo EFL253S: 80V/230/460Ah
Bateria modelo EFL253P:80V/280/460Ah
Cargador: 80V/60/100/150/200A externo
o 35A incorporado

Largo de horquilla: 920-2200mm
Elevacion: 3000-6000mm

Velocidad: 11/12 Km/h

Velocidad modelo EFL253S: 16/17km/h
Velocidad modelo EFL253P: 19/20km/h

EFL303(S)(P)
Capacidad: 3000Kg

Bateria: 80V 205/280/410Ah

Bateria modelo EFL303S: 80V 230/460Ah
Bateria modelo EFL303P:80V/460/560Ah
Cargador: 80V/60/100/150/200A externo
o 35A incorporado

Largo de horquilla: 1070-2400mm
Elevacion: 2700-6000mm

Velocidad: 11/12 Km/h

Velocidad modelo EFL303S: 16/17km/h
Velocidad modelo EFL303P: 19/20km/h

EFL353(S)(P)

Capacidad: 3500KG

Bateria: 80V 280/410Ah

Bateria modelo EFL353S: 80V 280/460Ah
Bateria modelo EFL353P:80V/460/560Ah
Cargador: 80V/60/100/150/200A externo
o 35A incorporado

Largo de horquilla: 1070-2420mm
Elevacion: 2700-6000mm

Velocidad: 11/12 Km/h

Velocidad modelo EFL353S: 16/17km/h
Velocidad modelo EFL353P: 19/20km/h
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Los productos MB Maquinaria cumplen

con los requisitos legales y técnicos en c €
materia de seguridad requeridos por las

Directivas Europeas de aplicacion.
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SL15L3/SL20L3
Capacidad: 2.0T

Bateria : 2x 24V/20Ah (48V)
Cargador: 24V/4A externo

Ancho de horquilla: 685/560mm
Largo de horquilla: 1000/1500mm
Velocidad: 4/4.5km/h

EPT20-15ET

Capacidad: 1.5T

Bateria: 2x12V/85Ah

Cargador: 24V/15A incorporado
Ancho horquilla: 560/685mm
Largo horquilla: 1000/1150/1220mm
Velocidad:4/4.5km/h

EPT20-15ET2H
Capacidad: 1.5T

Bateria AGM : 24V 65Ah/85Ah
Cargador: 24V 10A incorporado
Ancho de horquilla: 420-685mm
Largo de horquilla: 800-2000mm
Velocidad: 3.8/4km/h

ALL ROAD

a0 ==(9)

CL1230J

Capacidad: 1.2T

Bateria: 2x 12V 100Ah
Cargador: 24V 10A incorporado
Horquillas 1150x570mm
Elevacion DX3000mm
Velocidad: 4/4.2 km/h

ESA121(L)
Capacidad: 1.2T

Bateria AGM: 24V/105/125Ah
Bateria litio: 24V 100Ah
Cargador: 24V/15A incorp.
Elevacion: 2513-4113mm

También disponibles modelos
ESA121-D + ESA121-M

ESA121(L)-M
Capacidad: 1.2T
Bateria AGM: 24V 105Ah (opcién litio: 24V 100Ah)

Cargador AGM 24V 15A incorporado
(cargador litio: 24V 30A incorporado)

Largo horquillas 1000-1220mm
Ancho horquillas 570-685mm
Elevacion 1613-1913mm
Velocidad: 4/4.5 km/h

ESAi121(L)-D
Capacidad: 1.2T

Bateria AGM: 24V 105Ah
(opcion litio: 24V 100Ah)

Cargador AGM 24V 15A incorporado
(cargador litio: 24V 30A incorporado)
Largo horquillas 1070-1220mm
Ancho horquillas 200-780mm
Elevacion 2480-4080mm
Velocidad: 4/4.5 km/h

TPL251/301
Capacidad: 2.5T/3T
Bateria:24V 280/410Ah s
Cargador: 24V 100A externo i
Largo de horquillas: 850/2400mm
Velocidad: 9.5/14.5 km/h

JX1(L)
Capacidad: 0.5T

Bateria de litio: 24V/205Ah
Cargador: cargador externo 24V 100A
Elevacion: 4880mm
Velocidad: 5.5Km/h

JXO(L)

Capacidad: 90/110/136kg
Bateria: 24V/120Ah

Bateria opcion litio: 24V/120Ah
Cargador: 24V/15A incorporado
Cargador de litio:

24V/30A incorporado
Velocidad: 6/6.5km/h

MHA10

Capacidad: 1T

Bateria: 24V / 400Ah
Horquillas: 1070mm x 700mm
Altura max elevacion: 6000mm
Altura max picking: 7600mm
Velocidad: 6/6.3mm

ET158
Capacidad: 1.5T

Bateria: 48V 10/20Ah

Cargador: 48V 3/5A externo
Largo de horquillas 800/2000mm
Ancho de horquillas 560/685mm
Velocidad: 4.5/5.0 km/h

ET208
Capacidad: 2T

Bateria: 48V 20Ah

Cargador: 48V 5A externo

Largo de horquillas 800/2000mm
Ancho de horquillas 560/685mm
Velocidad: 4.5/4.7 km/h

WPL202
Capacidad: 2T

Bateria de litio: 24V/100Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 5.5/6Km/h

CL1235)

Capacidad: 1.2T

Bateria litio 24V 60Ah
Cargador: 24V 30A incorporado
Horquillas 1150x570mm
Elevacion DX3500mm
Velocidad: 4/4.2 km/h

EST122

Capacidad: 1.2T

Bateria AGM: 2x12V 85/105Ah
Cargador: 24V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevacion: 2500-3600mm
Velocidad: 4.2/4.5Km/h

ESL122

Capacidad: 1.2T

Bateria de litio: 24V/80Ah
Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 570/685mm

Largo de horquilla: 1150mm /7 1220mm

Elevacion: 2500-3600mm
Velocidad: 4.2/4.5Km/h

WSA121L

Capacidad: 1.2T

Bateria: 24V 100Ah

Cargador: 24V/30A externo
Ancho de horquilla: 570-685mm
Largo de horquilla: 1150-1220mm
Elevacion: 2500-4800mm
Velocidad: 5/5.5 Km/h

MHA13

Capacidad: 1.3T
Bateria: 48V / 450Ah
Horquillas: 12220mm x 700mm
Altura max elevacion: 9500mm
Altura max picking: 11100mm
Velocidad: 6/6.3mm

QDD301/601T(L)

Capacidad: 3.07/6.0T
Bateria: 48V/240Ah | 48V/275Ah
Opcion litio: 48V/280Ah
Cargador: 48V/45A externo
Cargador opcion litio:
48V/100A externo
Velocidad: 7/15 km/h

7/17 km/h

XXXXXXXXX

Capacidad: 6.0T

Bateria: 48V/275Ah | 48V/325Ah
Opciodn litio: 48V/280Ah
Cargador: 48V/45A externo
Cargador opcidn litio:

48V/100A externo

Velocidad: 7/17 km/h

QDD10

Capacidad: 1.0T

Bateria: 24V/50Ah

Cargador: 24V/8A incorporado
Velocidad: 4.5/5 km/h
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= Bateria SL20L3: 48V 20Ah

F4
Capacidad: 1.5T

Bateria: 24V/20Ah

Cargador: 24V/4A externo

Ancho de horquilla: 685/560mm
Largo de horquilla: 1000/1500mm
Velocidad: 4/4.5km/h

F4 201

Capacidad 1.5T | 2.0T
Bateria SL15L3: 24V 20Ah

Cargador: 24V 10A externo
Velocidad: 4.2/4.5 km/h

EXP15

Transpaleta automatica
Capacidad: 1.5T

Bateria: 24V 60Ah
Cargador: 24V 20A externo
Velocidad: 1.1/1.25 km/h

DS3(L)
Capacidad: 1.5T

Cargador AGM 24V 10A incorporado
Cargador litio: 24V 15A incorporado

Largo horquillas 1000-1220mm
Ancho horquillas 570-685mm
Elevacion 2518-3918mm
Velocidad: 4/4.5 km/h

ES15-15ES

Capacidad: 1.5T

Bateria: 2x12V/125Ah

Cargador: 24V/ 30A incorporado
Ancho de horquilla: 600/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevacion: 2515-3315mm
Velocidad: 5Km/h

ES15-33DM

Capacidad: 1.5T

Bateria: 24V/125Ah

Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 200-765mm
Largo de horquilla: 1070mm
Elevacion: 2490-3290mm
Velocidad: 5.0Km/h

WSA121/161/181-D

Capacidad:1.2T 1 1.6T 1 1.8T
Bateria: 24V 100Ah / 205Ah
Cargador: 24V 30A incorporado
Horquillas 920-1220mm
Elevacion: 2600-5500 mm
Velocidad: 5/5.5 km/h

MQZ25-30

Capacidad 2.5T / 3.0T

Elevacion maxima: 8500mm
Bateria plomo: 48V 700Ah

Bateria litio: 48V 460Ah

Velocidad: 8/10km/h

Horquillas: 1070mm x 400/840mm

Bateria AGM: 24V 80Ah (opcién litio: 24V 40Ah)

MQC25-30

Capacidad: 2.5T/3.0T
Elevacion maxima: 8000mm
Bateria: 48V 500Ah
Velocidad: 8/9 km/h

2MQK30 / MQK40

MCA16

Capacidad 1.6T

Elevacion maxima: 12000mm
Bateria plomo: 48V 600Ah/880Ah
Bateria litio: 48V 460Ah/600Ah
Velocidad: 8 km/h

MCC16

Capacidad 1.6T

Elevacion maxima: 14200mm
Bateria plomo: 80V 560/700/840Ah
Bateria litio: 80V 450Ah/600Ah
Velocidad: 10 km/h

Capacidad 3.0T

Elevacion: 3000-8000mm
Bateria litio: 48V 600Ah
Velocidad de lateral: 7/8km/h
Velocidad de frente: 9/10 km/h

MQC35-40-45-50

Capacidad: 3.5T/4T/4.5T/5T
Elevacion maxima: 8000mm
Bateria: 48V 560Ah
80V/500Ah
Velocidad: 7/8 km/h

cQab20LB

Capacidad: 2000Kg

Bateria: 48V 405Ah

Cargador: externo 48V 150A/200A
incorporado 48V 50A

Elevacion: 3000-12000mm
Velocidad: 9/9.5 km/h

MFZ20M
Capacidad 2000Kg

Bateria plomo-acido 48V 560Ah
Bateria litio 48V 460Ah/600Ah
Elevacion: 4600-12500mm
Velocidad: 14 km/h

EPL154
Capacidad: 1.5T

Bateria: 24V/30Ah

Cargador: 48V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 800/1000/1150mm
Velocidad: 4.5/5.0Km/h

EPL185
Capacidad: 1.8T
Bateria: 48V/20Ah
(opcional 48V/30Ah)
Cargador: 48V/10A incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 900-1500mm
Velocidad: 5.0/5.5Km/h

XP15

Transpaleta automatica
Capacidad: 1.5T

Bateria: 24V 60Ah
Cargador: 24V 20A externo
Velocidad: 0.9/1 km/h

ESi161
Capacidad: 1.6T

Bateria: 24V//80Ah

Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 560mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevacién: 1608mm

Velocidad: 4/4.5Km/h

WSA161i(L)

Capacidad: 1.6T

Bateria litio: 24V 100Ah

Cargador litio: 24V 30A incorporado
Bateria plomo: 24V 210/240Ah
Cargador plomo 24V 30A externo
Largo horquillas 1150mm

Ancho horquillas 570-685mm
Elevacion 2600-5500mm
Velocidad: 4/4.5 km/h

WSA161(L)
Capacidad: 1.6T

Bateria WSA161: 24V 210/240
Bateria WSA161L: 24V 100/205Ah
Cargador: 24V/30A externo
Cargador de litio: 24V/30A - 100A
Ancho de horquilla: 570-685mm
Largo de horquilla: 1150-1220mm
Elevacion: 2500-5500mm
Velocidad: 5/5.5 Km/h

ES20-WAL

Capacidad:XXT

Bateria: xV xAh

Cargador: xV xA incorporado
Horquillas xxx mm
Elevacion: x mm

Velocidad: xx km/h
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WAL20 PRO

Capacidad: 2T
Bateria: 24V 100Ah
Cargador: incorporado 24V30A

Largo de horquillas 850-2400mm

Ancho de horquillas 540-685mm
Velocidad: 6km/h

RPL20 PRO

Capacidad: 2T

Bateria: 24V 280Ah
Cargador: externo 24V100A
Largo de horquillas 850-2400mm
Ancho de horquillas 540-685mm
Velocidad: 9,5/12,5 km/h

RSL16 PRO

Capacidad: 1.6T

Bateria:24V 205/280Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevacion: 2600-5500mm
Velocidad: 9/11Km/h

RSL16i PRO

Capacidad: 1.6T

Bateria:24V 205/280Ah
Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 570/685mm
Largo de horquilla: 1150mm
Elevacion: 2600-5500mm
Velocidad: 9/11Km/h

RPL201(H)
Capacidad: 2T

Bateria: 24V/205Ah

Cargador: 24V/100A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad RPL201: 7.5/8Km/h
Velocidad RPL201H: 9/12Km/h

KPL201(H)

Capacidad: 2.0T

Bateria: 24V/280Ah | 24V/345Ah
Bateria de litio: 24V/205Ah
Cargador: 24V 100A externo
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad KPL201: 8.5/10 km/h
Velocidad KPL201H: 9/12 km/h

ZPL201

Capacidad: 2T
Bateria de litio: 48V/150Ah
Cargador: 48V50A externo

o incorporado
Ancho de horquilla: 540/685mm
Largo de horquilla: 850-2400mm
Velocidad KPL201: 8.5/10 km/h
Velocidad KPL201H: 8 km/h

KSi201
Capacidad: 2.0T

Bateria: 24VV/205Ah

Cargador: 24V/30A incorporado
Ancho de horquilla: 570mm
Largo de horquilla: 1150mm
Velocidad: 8.5/10km/h

RSC082/122(L)

Capacidad: 0.8/1.2T
Bateria plomo: 24V 210Ah
Bateria litio: 24V 205Ah
Cargador: 24V 30Aexterno
100A incorporado (litio)
Horquillas: 920-1520mm
Elevacién: 2000-3300mm
Velocidad: 5.5/6km/h

RSC152/202(L)

Capacidad: 1.5/2.0T

Bateria plomo: 24V 210/280/345Ah
Bateria litio: 24V 205Ah

Cargador: 24V 30/50A externo
100A incorporado (litio)

Horquillas: 920-1520mm

Elevacion: 1067-5000mm
Velocidad: 5.5/6km/h

CQE15S(L)
Capacidad: 1.5T

Bateria: 24V 205Ah

Cargador: 24V 100A externo
Ancho interior patas: 860-1270mm
Largo de horquilla: 1070-1370mm
Elevacién: 2700-5500mm
Velocidad: 5.5/6 km/h

CQD14/16 PRO PRO)

Capacidad: 1400/1600Kg

Bateria: 80V 205/280Ah
Cargador: externo 48V 100A/150A
Elevacion: 4000-9655mm

EFL25/30/35 PRO 2RO

Capacidad: 2.5T 1 3.0T | 3.5T
Bateria de litio: 80V 280/560Ah
Cargador: 80V 35/60A incorporado
Cargador: 80V 60/100/150/
200A externo

Largo de horquilla: 1070-1520mm
Elevacién: 2700-6000mm
Velocidad: 19/20 Km/h



